E U RAN KU N TA Yleiset maaraykset:

KO RTTELI 353 ASEM AKAAVAN MUUTOS Kaava-alueella tulee osoittaa autopaikkoja véhintdén seuraavasti:
- KL-korttelialueella toimisto- ja liiketiloille 1 ap / 50 k-m?
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Tonteilla on varattava kiinteiston kayttétarkoitus huomioiden riittava maara polkupydrapaikkoja.
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E‘ Asemakaavan muutos koskee: o . Rakennuspaikalle sijoittuvien rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa varitykseltdan, muodoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan
\, S S 717 —— 1“| - QEW-‘/TGFT Korttelia 354, osaa korttelia 353, virkistysaluetta ja katualuetta. yhtenéinen ja edustava kokonaisuus.
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3543 l>——°’°°’°°”1 34.1 | 34.5 ‘ 35.6 = Asemakaavan muutoksella muodostuu: Suunnittelualue sijaitsee osittain vedenhankintaa varten tarkealla, 1-luokan pohjavesialueella. Hulevesien késittelyssé tulee estda pohjaveden
av-wasnsnn anEnA RS S USRRERARE SRR SRR A RN liZﬁ' Y oo X Osa korttelia 353. maaran ja laadun heikentyminen. Pysakainti-, likenne- ja lastausalueet tulee toteuttaa vettd lapaisemattomina rakenteina. Nailta alueilta
_— — T — ; : muodostuvat hulevedet tulee kerata ja johtaa suljetuissa jarjestelmissé pohjavesialueen ulkopuolelle tai kasitelld asianmukaisesti ennen

johtamista. Hulevesien imeyttdminen on sallittua vain puhtaille hulevesille, eika imeytysta saa kayttaa alueilla, joilta hulevesiin voi joutua
pohjaveden laatua heikentavia haitta-aineita. Hulevesien puhtaus on varmistettava ennen imeyttamista. Rakennuspaikoilla tulee varata
riittavasti vetta lapaisevia kasvipeitteisia alueita hulevesien maéarallisen ja laadullisen hallinnan edistamiseksi. Rakentamislupahakemuksen
yhteydessé on esitettéva rakennuspaikkakohtainen hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien kasittely, johtaminen seka vaikutukset
pohjaveden muodostumiseen.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

KM Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vahittdiskaupan suuryksikon.

Alueen paalutuksessa suositellaan maa-ainesta syrjayttavien lyontipaalujen kayttamista.
—— ... —— 3 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

. . . _ Alueen kaivuutdissa ja maa-aineksen l3jityksessé tulee varautua happaman valuman syntymiseen seka sen vesistohaittojen ehkaisemiseen.
— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

_____ Osa-alueen raj. Maaperan tila on selvitettdva ennen rakentamista. Tarvittaessa maapera on puhdistettava viimeistaan rakennustdiden yhteydessa. fen : Poistuva kaava (1:4000).
Kaava-alueen istutuksissa on suosittava kotoperéisia kasvilajeja 3 metria kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee
3 5 3 Korttelin numero. ' ja jolta aiemmat kaavamerkinnat ja -maaraykset poistuvat.
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I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

pt 33 % Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan kayttaa
paivittaistavarakaupan tiloja varten.

M7ZA——~ 1 Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden enimmaiskorkeus metreina.
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EURAN KUNTA Nahtavilla: 30.6. - 15.8.2026

Alue, jolle saa sijoittaa mainosrakenteen.
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mukainen pohjavesiesiintymén laadun, méaran ja kéyttdkelpoisuuden heikentamista koskeva
vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei pohjaveden
korkeuteen tai virtauksiin vaikuteta, pohjaveden pintaa alenneta ja pohjaveden pinnan ylépuolelle jaa
vahintdan kolmen metrin heikosti vetté lapéisevé suojakerros (savi/siltti). Tarkemman suunnittelun
tulee perustua riittaviin maaperéa- ja pohjavesiselvityksiin.
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